13. Garantie

WALMER Fliesenschneider unterliegen der Herstellergarantie unter folgenden Bedingungen:

a) Die Garantie wird gewabhrt fir den Zeitraum von:

- 12 Monate ab Kaufdatum bei gewerblicher oder vergleichbarer gewerblicher Nutzung,

- 24 Monate ab Kaufdatum fiir den Verbrauchergebrauch.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Kauf durch den Erstnutzer, mafigeblich ist das Datum

auf dem Original-Kaufbeleg.

b) Die Garantie erstreckt sich nur auf Schaden, die auf versteckte Herstellungs- oder Materialfehler
zurUckzufiihren sind, wenn:

- das Gerat entsprechend der Bedienungsanleitung und der bestimmungsgemalfen Verwendung verwendet wurde

und ordnungsgemal gewartet,
- vom Hersteller empfohlenes Zubehor verwendet wurde,
- das Gerét nicht zerlegt oder modifiziert wurde.
¢) Schaden durch Uberlastung des Werkzeugs durch ibermaRigen und/oder unsachgemafen Gebrauch.
d) Die Garantie erstreckt sich nicht auf den Ersatz naturlicher Verschleifiteile, einschliel3lich Messer, Lager,
Federn - es sei denn, ihr Verschleil resultiert aus versteckten Fabrikations- und Materialfehlern.
Grundlage fur die Anerkennung einer Reklamation im Rahmen der Garantie ist das folgende, vom Verkaufer
korrekt ausgefiillte Formular GARANTIEKARTE mit Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) und leserlicher
Unterschrift des Benutzers.
Die Garantiekarte muss den Namen und die Anschrift des Verkaufers enthalten (Stempel).

14. Gewahrleistungsanspruch

Garantiereparaturen in Polen werden durchgefihrt

nur vom Hersteller. Bei Fund

das Gerat zusammen mit den oben genannten Dokumenten

muss zugestellt oder versandt werden (auf Kosten und Gefahr des Empfangers)
an die Adresse:

WALMER Wola Zdakowska 32B,

39-307 GAWLUSZOWICE

Reparaturinformationen:

Email: walmer@walmer.com.pl

Fax: (17) 584 00 47

Telefon: (17) 584 16 08

Service: 723 101 060

Made by WALMER Vorteile

Gewahrleistungen fuhren nicht zu einer Erweiterung
oder Garantieverlangerung.

Unterschrift des Benutzers

Ohne die Unterschrift der Garantie wird keine Garantie gewéhrt

GARANTIEKARTE WALMER

MODELL:

VERKAUFSDATUM:

STEMPEL DES VERKAUFERS:

REPARATURHINWEISE

Berichtsdatum
Art des Fehlers

Reparaturdatum

Beschreib d icetatigkeit .
eschreibung der Servicetitigkeiten Stempel und Unterschrift

Malmer

WoNOUAWN =

Hersteller der Handfliesenschneider

ANLEITUNG

AUFMERKSAMKEIT! BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH
UND ANLEITUNGSVIDEO AUF DER WEBSITE VERFUGBAR
www.walmer.com.pl
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MAXIMALE SCHNITTLANGE: 1280mm

Linke obere Halterung der linken Kufe 10. Hinterbeine (unbeweglich)
FUhrungsbugel vorne 11. Rechte untere Halterung der rechten Kufe
Rechte obere Halterung der rechten Kufe 12. Hintere Stiitze der Fiihrung mit einem Loch
Vorschubhebel zum einfachen Austausch des Schneidmessers
Malstab zum Schneiden im Winkel 45° 13. Linke untere Kufenstutze
Rechte Kufe 14. Brechender Hebel
Einzelne Fihrungsstange 15. Linke Kufe
Basis fur groRere Fliesen 16. Linealstab (schwarzes und gelbes Band)
Knob for folding the legs 17. Ein Rad am Fuf3

18. Vorderbeine (mit drehbaren Radern)

Original polnisches Produkt
Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster RCD-005306065-0001



1. Allgemeine Regeln fir sicheres Arbeiten mit dem Gerat

a) Stellen Sie das Gerat immer auf eine gerade und stabile Oberflache,
bevor Sie es verwenden:

6. Einstellen der Breite, auf die die Fliese geschnitten wird

Verriegeln Sie die beweglichen Rader, zu verwenden.

bevor Sie mit der Arbeit beginnen

2. Vorbereitung zum Schneiden von Fliesen
a) Bereiten Sie die Fliesen vor, die Sie schneiden méchten.

b) Probieren Sie die Bewegung des Messers im Gerat zunachst ,trocken® ohne Platte aus

— Sie werden es dann spuren wie sich das Gerat verhalt,
- heben Sie den Vorschubhebel mehrmals auf und ab,
- bewegen Sie Vorschubhebel mehrmals hin und her,

c) Uberprifen Sie auf einem kleinen Streifen der Kachel, ob Sie sie neu zeichnen und zerbrechen kénnen.
- Wenn dies lhr erster Kontakt mit diesem Geratemodell ist, sehen Sie sich ein kurzes Anleitungsvideo auf
der Website an www.walmer.com.pl (auf der Karte SERVICE > VIDEOS), die alle Phasen des korrekten

Betriebs zeigt,
- Prifen Sie, ob der neu gezeichnete Kratzer perfekt gerade ist,

- Wenn Sie feststellen, dass der Kratzer schief ist, Uberpriifen Sie die korrekte Einstellung
des Schneidmessers (gehen Sie zu Punkt 11. Austausch des Schneidmessers)

3. Schneiden (kratzen) der Oberflache der Fliese
legen Sie die Fliese an die Stelle, an der Sie sie schneiden méchten.

a)
b) beginnen Sie mit dem Zeichnen eines Kratzers auf der Oberflache der Fliese (siehe Foto B),
c) ziehen Sie zuerst den Messervorschubhebel zurlick, um einen etwa 1cm langen Kratzer in der Nahe

der Fliesenkante zu zeichnen:

- dies verhindert ein unerwilinschtes Absplittern der Platte, wenn Sie versuchen, sie zu zerbrechen.
d) bewegen Sie nach dem Ankratzen des Anfangs der Fliese den Vorschubhebel nach vorne,

um die verbleibende Lange anzukratzen.

e) darauf achten, dass der entstehende Kratzer uber die gesamte Lange der Fliese verlauft,

auch an den Enden,
f) die Fliese ist bereit zu brechen.

Schwarze Pfeile zeigen
wie man aus- und
einfahrt die tragende

Fliesen

Rote Pfeile zeigen
Stellen wo Sie den
brechender Hebel

mit beiden Handen
greifen sollten, um

die Platte zu zerbrechen

5. Andern der Hohe der Kufen, die die Fliese halten

beim brechen
Es gibt zwei Kufen, um die Platte zu driicken, um sie zu brechen
(siehe Foto D):
- rote Druckkufe an der Seite des Sockels, die groRere Fliesen tragt (auf der rechten
Seite des Gerats - schwarzer Auszug),
- rote Druckkufe seitlich am Fliesenbrechhebel. Jede der Kufen hat zwei verfugbare
Hoéheneinstellungen fir dinnere und dickere Fliesen.
AuBerdem hat die Kufe an der Seite der Basis, die gréRere Fliesen tragt, zwei
verfligbare Positionen fiir Fliesen mit kleineren und groReren Abmessungen.
Um die Kufen zu Ubertragen, werden die Lécher in den Seitenstiitzen verwendet:
a) lI6sen Sie die M10x50mm Schraube an beiden Enden der Kufe
mit dem M8 Inbusschlissel,
b) Andruckkufe in die angrenzenden Lécher einstecken (ebenfalls beidseitig):
c) priifen Sie, ob die neue Einstellung der Dicke und GroRe lhrer Fliese entspricht,
d) setzen Sie die M10x50mm Schrauben in die neuen Lochpositionen ein:
- zuerst vorne und dann auf gleicher Hohe hinten am Geréat:
- Die Kufe kann nicht in das untere Loch an der Vorderseite des Gerats eingesetzt
werden und am oberen Loch hinten (und umgekehrt),
- setzen Sie die Kufe immer in die beiden unteren Locher oder in die beiden oberen,
e) ziehen Sie die M10x50mm Schrauben mit dem M8 Inbusschlissel fest,
f) Inre Maschine ist bereit, die Fliese zu schneiden.

- es ist verboten, das Gerat zu verwenden, indem man es auf geneigten Ebenen, auf
Treppen und anderen Oberflachen aufstellt, wo das Niveau der Gerateachse auf einer
Seite anders ware alsauf dem anderen,

- es ist nicht erlaubt, das Gerat auf Sand, Kies und ahnlichen losen Oberflachen

b) Blockieren Sie die Rader mit den Bremsen (siehe Foto A):
- Es ist verboten, das Gerat mit nicht blockierten Radern zu verwenden,

da dies unerwiinschte Bewegungen verursachen und das Gerét relativ

zu seiner ursprunglichen Einstellung verschieben kann.
c) Das Gerat sollte mit Arbeitshandschuhen bedient werden.
d) Halten Sie Ihre Hande nicht in den Schnittweg des Messers der Maschine,

da dies zu Verletzungen fiihren kann.

e) Das Gerat ist nicht zum Schneiden von Holz, Metall, Glas, Kunststoff bestimmt.
f) Es ist verboten, das Gerat von Kindern zu benutzen.

Die erste Phase des Neuzeichnens
die Fliese zeigt der rote Pfeil

-

4. Fliesen brechen

a) nachdem die Oberflache der Fliese zerkratzt wurde, muss sie in zwei
Teile gebrochen werden (siehe Foto C),

b) die Bremsbasis (rote Kufe bei der Fiihrung) befindet sich auf der Seite
des Bremshebels,

c) achten Sie darauf, dass die Bruchunterlage auf der ganzen Fliese
haftet Lange,

d) bringen Sie den Bremshebel zu sich, greifen Sie ihn mit beiden
Handen schulterbreit auseinander,

e) Senken Sie den Bremshebel (verwenden Sie die gleiche Kraft in jeder
Hand an beiden Enden des Hebels),

f) Zuerst spiren Sie den Widerstand der Fliese,

g) Senken Sie den Brechhebel nach unten, bis die Fliese bricht,

h) Heben Sie nach dem Brechen der Fliese die Kufe an der Fiihrung an
und entfernen Sie die zerbrochene Fliese.

D

Sie mussen die Einstellungen

Méglichkeit, die Einstellung . A
der Kufenhéhe und dem Abstand auf der ande;rﬁp diseeg’lee?ci?e%\%?st:

zu andern g andern

Die weillen Pfeile zeigen die Locher,

auf die es Kufeneinstellung fiir Fliesen-
starke Ubertragen werden kann

7. Schnittwinkel einstellen

Bevor Sie mit der Winkeleinstellung beginnen, schrauben Sie
den schwarz-gelben Linealstab ab und beiseite stellen.

a) Schrauben Sie die bewegliche Lehre auf der rechten Seite des Gerats ab,

um den Schnittwinkel einzustellen:

- verwenden Sie dazu den Knopf unter dem Tisch des Gerats
(wenn er zu fest angeschraubt ist, I6sen Sie die Schraube,

die das MaR auf dem Tisch halt, mit einem M2,5-Inbusschlissel),

b) drehen Sie das Lineal nach unten bis zu dem Loch, das den Winkel von 45 °

markiert (siehe Foto F),

c) ziehen Sie den Knopf fest (oder setzen Sie eine Schraube ein
und ziehen Sie sie fest),

d) lhre Maschine ist bereit, die Fliese diagonal zu schneiden.

8. Schneiden von groformatigen Fliesen

a) um die Fliese auf dem Gerat zu platzieren, schieben Sie die Stitzbasis
aus den Schienen (siehe Foto C auf der vorherigen Seite)

b) stellen Sie die schwarze Stitzbasis auf die gewlnschte Breite ein,

c) die Maschine ist bereit, eine groRe Fliese zu schneiden.

G

Schieben Sie die Basis hinein, Die schwarzen Pfeile zeigen die Knopfe,

Bremshebel auf der anderen Seite des Gerats)

Rote Pfeile zeigen die Richtung
an die Beine des Geréts zu falten

11. Austausch des Schneidmessers

a) fahren Sie den Kopf zur Seite mit dem Loch (siehe Foto H):

- der Zugang zum Loch befindet sich an einer der Seiten des Gerats

(mit den hinteren festen Beinen),

b) heben Sie die rote Kufe an, um einen besseren Zugang
zum Messer zu haben,

c) I6sen Sie die M8x20mm Schraube an der Klinge
mit einem M6 Innensechskantschlissel,

d) nehmen Sie das gebrauchte Messer heraus,

e) ziehen Sie ein neues Messer an,

f) stellen Sie die Klinge so ein, dass sie parallel zur Schnittlinie verlauft,

g) ziehen Sie die neue Klinge mit der Schraube M8x20mm fest
(verwenden Sie wieder den M6-Inbusschlissel),

h) Uberpriifen Sie das Schneidmesser an einer alten Fliese oder einer
unbenutzten Scherbe und vergewissern Sie sich, dass es beim
Schneiden im Kopf unbeweglich ist und gerade schneidet,

i) Wenn sich ein perfekt gleichmafiger Kratzer gebildet hat,
ist Inr Gerat wieder einsatzbereit.

12. Ersatzteile und Hilfswerkzeuge
Beim Kauf des Gerates erhalt der Kunde 1 Stickdes Gerates
zum Schneiden von Fliesen und Terrakotta im Paket:
a) in der Anleitung beschriebene Ersatz-Schneidmesser
kdnnen beim Hersteller bezogen werden,
b) in der Anleitung beschriebene Inbusschlissel
sind in gangigen Baumarkten erhaltlich.

Mit dem Linealstab (schwarz-gelbes Band) wird die Schnittbreite

eingestellt(siehe Foto E).

Linealstab kann sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite des

Gerats platziert werden.

Die Wahl der Einstellung hangt von den aktuellen Bedurfnissen

des Benutzers ab:

a) l6sen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Linealstabs,

b) durch Bewegen des Linealstabs die Skala auf beiden Seiten
auf die gewiinschte Breite einstellen,

c) ziehen Sie jede der beiden Schrauben auf beiden Seiten
des Linealstabs fest,

d) Uberpriifen Sie, ob Sie sowohl auf der einen als auch auf der anderen
Seite des Linealstabs die Schraube auf der gleichen Skalenanzeige
angezogen haben,

e) stellen Sie sicher, dass der Linealstab stationar ist,

f) ihre Maschine ist bereit, die Fliese auf die angegebene Breite zu schneiden.

Der weile Pfeil zeigt, wie der Messstab eingestellt wird
zum diagonalen Schneiden von Fliesen

Der gelbe Pfeil zeigt
auf welcher Seite des Sticks
Sie sollten die Fliese einfliigen

9. Einklappen der Geratebeine fir den Transport
Zum sicheren Einklappen der Beine sind zwei Personen
erforderlich:

Basis fiir Eﬁ;’;’stslfztd'aifﬁgi "iil?:s'i‘r’]pe” digi:isecsrﬁ!tjge?j:: (‘;2: gg};‘;r;‘;’r‘]zﬁ a) Bewegen Sie vor dem Einklappen der Beine den Vorschubhebel
groRere Schlieften Sie den _ (machen Sie dasselbe bis zum Ende der Schnittfiihrung (zu den Linealen) an den

Beinen mit Radern,

b) um die Beine des Gerats richtig zu montieren, I6sen Sie die
4 Schrauben an ihren Handgelenken (siehe Foto G).

c) Klappen Sie zuerst die Beine mit den Radern nach innen
(dies gewahrleistet die Sicherheit des Herunterrutschens
des Gerats im nachsten Schritt).

d) jetzt die Beine ohne Rader einklappen,

e) das Gerat ist transportbereit.

10. Bewegen den Linealstab auf die andere Seite

Um die Fliesenschnittbreite auf der anderen Seite der Maschine

einstellen:

a) Lbslen Sie die Schrauben, die den Linealstab auf beiden Seiten

alten,

b) bewegen Sie den Linealstab auf die andere Seite,

c) finden Sie in den Aussparungen auf beiden Seiten des Knéchels
(Gleiter) mit Léchern (oranger Pfeil in Foto F),

d) setzen Sie die Schrauben in die Lécher auf jeder Seite ein
und ziehen Sie sie fest.

e) lhr Gerét ist bereit, die Fliese anzubringen.

H

Verwenden Sie
einen M6-Inbusschlussel

Austausch des Schneidmessers

Der weilRe Pfeil zeigt das Loch, durch das das Schneidmesser gewechselt werden kann




